


Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego znak I.271.1.2026
Serwery główny i zapasowy z oprogramowaniem lokalnego serwera pocztowego dla utrzymania ciągłości pracy usługi pocztowej oraz redundancji, wraz z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa. Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji do 30.06.2026.
1. Oprogramowanie dostarczone razem z serwerem musi zapewnić możliwość zarządzania systemem i konfiguracją przez przeglądarkę WEB, zapewniając funkcjonalność:
0.1. interfejs obsługi serwera musi być realizowany przez najnowszą przeglądarkę internetową i być w standardzie Windows METRO,
0.2. system powinien przed zalogowaniem do panelu zarządzającego informować w czasie rzeczywistym administratora o obciążeniu: całego systemu, procesora, pamięci oraz interfejsu sieciowego na dynamicznych wykresach. Wskazując myszką dane na wykresie powinny pokazywać wartość obciążenia. Informacje o obciążeniu całego systemu, procesora, pamięci oraz interfejsu sieciowego powinny być archiwizowane w serwerze i dostępne przez system raportujący dla okresów: godzinowy, dzienny, tygodniowy i miesięczny,
0.3. serwer musi umożliwiać realizowanie usług (FTP, FTP z opcją szyfrowania SSL/TLS, TFTP, NFS),
0.4. musi posiadać system antywirusowy,
0.5. możliwość zarządzania serwerem poprzez protokół SNMP w wersji 1/2/3,
0.6. musi umożliwiać dostęp administratorów przez przeglądarkę WEB,
0.7. wbudowany firewall zarządzany przez przeglądarkę WEB,
0.8. przed zalogowaniem administratora do interfejsu serwera WEB, powinien  bez autoryzacji odczytywać parametry obciążenia serwera pokazywane na dynamicznych wykresach w przeglądarce WEB,
0.9. system musi umożliwiać generowanie certyfikatów SSL przez przeglądarkę WEB,
0.10. system powinien posiadać możliwość importowania zewnętrznych certyfikatów SSL przez przeglądarkę WEB,
1. Oprogramowanie musi umożliwiać wirtualizację dowolnych systemów operacyjnych dla systemów bezpieczeństwa i poczty elektronicznej oraz musi realizować:
0.1. obsługę minimum cztero-rdzeniowego procesora,
0.2. obsługę minimum 32GB RAM-u,
0.3. obsługę  vmware VMDK,
0.4. obsługę minimum 10 instancji środowisk wirtualnych,
0.5. zapis stanu maszyny wirtualnej tzw. snapshot,
0.6. kopii stanu maszyny wirtualnej,
0.7. emulacji wielu urządzeń np. kart sieciowych, kontrolerów SAS,
0.8. dynamicznej alokacji pamięci na kontener danych
0.9. współpracy z kontrolerami SATA, SCSI,
0.10.  tryb pracy sieciowej min NAT, tunel UD, Bridge oraz wielu interfejsów sieci,
0.11. zarządzanie poprzez przeglądarkę WEB,
0.12. archiwizacje uruchomionych maszyn wirtualnych.
W zakresie obsługi lokalnego serwera poczty elektronicznej z oprogramowaniem musi zapewnić funkcjonalność:
0.13. obsługa i zapewnienie wydajności użytkowania dla min. 100 skrzynek pocztowych
0.14. możliwość podłączenia min. 100 skrzynek pocztowych do posiadanego przez Zamawiającego kontrolera domeny
0.15. obsługę wszystkich skrzynek pocztowych do pojemności wbudowanych w macierz serwera dysków twardych
0.16. archiwizacja wszystkich maili wychodzących i przychodzących w czasie rzeczywistym
0.17. umożliwienie zmiany haseł co 30 dni dla każdej skrzynki pocztowej
0.18. dostęp do bazy wycieków adresów i domen email. Dostęp do tej bazy wymagany jest minimum na 2 lata
0.19. współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem RODOCrypt w zakresie szyfrowania wiadomości email wysyłanych poza lokalną domenę Urzędu.
0.20. domyślnej skonfigurowanej ochrony antywirusowej i antyspamowej
0.21. obsługi lokalnego serwera poczty głównego i zapasowego
1. Oprogramowanie serwera musi zapewnić implementację VirtualTape co najmniej w zakresie:
1.1. technologii Immutable Backup poprzez zabezpieczenie zapisanych danych na dysku przed jej modyfikacją
1.2. zapisu do logów wykonywanych operacji modyfikacja, usunięcie danych zapisanych na dysku
1.3. testowania poprawności zapisanych danych na dysku
1.4. dodatkowej duplikacji danych na macierz RAID
1.5. przechowywania dodatkowej historii zapisanych danych na macierzy RAID
1.6. dostępu do danych przechowywanych na VirtualTape po autoryzacji urządzeniem Token
2. Oprogramowanie serwera musi umożliwiać centralnym zarządzaniem posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem RODOCrypt w zakresie:
2.1. interface obsługi do zarządzania oprogramowaniem musi być w technologi WEB
2.2. zarządzanie konfiguracją komputerów, agentów oraz grup poprzez panel WEB
2.3. tworzenia i edycji ustawień oprogramowania RODOCrypt dla współpracujących klientów pocztowych MS Outlook i Thunderbird
2.4. tworzenie centralnej bazy haseł dla szyfrowanych wiadomości email w oprogramowaniu RODOCrypt dla współpracujący klientów MS Outlook i Thunderbird
2.5. tworzenia i edycji uprawnień zdefiniowanych administratorów do zarządzania oprogramowaniem RODOCrypt dla współpracujący klientów MS Outlook i Thunderbird

Oprogramowanie backup 25 licencji dla serwera do archiwizacji danych Urzędu. Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji do 30.06.2026.
1. Oprogramowanie dostarczone razem z serwerem do archiwizacji musi zapewnić funkcjonalność:
3.1. Program musi być kompatybilny z systemami Windows 10 i Windows 11 w wersjach 32 oraz 64 bit.
3.2. Baza danych nie może komunikować się z serwerem aplikacji poprzez protokół TCP/IP. Nie może otwierać innych gniazd sieciowych pozwalających na dostęp z sieci Urzędowej. Wbudowana baza danych musi być kompatybilna z już zainstalowanymi bazami danych.
3.3. Konsola musi umożliwić:
3.3.1. Konfigurowanie ustawień dla grup, komputerów.
3.3.2. Tworzenie dowolnych grup, podgrup i komputerów w postaci drzewka obiektów, pozwalając na dziedziczenie ustawień dla komputerów z grup znajdujących się wyżej w hierarchii.
3.3.3. Archiwizację plików, katalogów metodą:
3.3.3.1. Przyrostową
3.3.3.2. Różnicową
3.3.3.3. Pełną
3.4. Pliki lub katalogi zawarte w archiwum powinny mieć możliwość opcjonalnej:
3.4.1. Kompresji
3.4.2. Szyfrowania
3.4.3. Przechowywania w postaci zwykłych plików
3.4.4. Podziału archiwum na kilka plików według zadanego rozmiaru
3.4.5. Testowania
3.4.6. Zapamiętania oryginalnej ścieżki archiwizowanego pliku
3.4.7. Wykluczania plików archiwizowanych według maski np *.exe.
3.4.8. Kopiowania plików do jednego archiwum pliku
3.4.9. Archiwizowania plików ukrytych
3.4.10. Konwertowania do samorozpakowującego się archiwum exe.
3.5. Oprogramowanie współpracuje z podstawowym i zapasowym serwerem archiwizującym ma mieć możliwość przełączania się w sytuacjach awaryjnych
3.6. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie archiwizacji według terminarza zadań
3.7. Wymagana jest możliwość archiwizacji plików trzymanych przez system np. plików PST (poczty elektronicznej Outlook) itp.
3.8. Oprogramowanie musi informować o powodzeniu lub niepowodzeniu zadania poprzez email.
3.9. System musi umożliwiać wyszukiwanie plików (po nazwie pełnej lub częściowej oraz po rozszerzeniu), katalogów w dowolnych wykonanych archiwach.
3.10. System musi umożliwiać wyszukiwanie archiwizowanych plików w dowolnych archiwach poddanych retencji.
3.11. Każde archiwum musi być możliwe do zdalnego zarządzania  tj. musi:
3.11.1. umożliwiać przetestowanie pod kątem poprawności wybranych plików lub całego archiwum
3.11.2. wypakowanie całości lub wybrane pliki lub katalogi
3.11.3. zdalne modyfikacja (dodanie, edycja, usunięcie) archiwum wybranych plików lub katalogów
3.12. Wymagane jest zapewnienie możliwości importu struktury drzewa z ActiveDirectory do systemu

[bookmark: _GoBack] Specyfikacja wdrożenia:
 1  Wykonawca do wdrożenia oferowanych rozwiązań musi posiadać następujące osoby z uprawnieniami:
 1.1  jedną osobę posiadającą uprawnienia min. Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne,
 1.2  jedną osobę posiadającą uprawnienia min. Audytora Wewnętrznego ISO 27001:2013  i min. MCSA SQL Server 2012 i min. MCSA Windows Server 2012 lub uprawnienia równoważne.
 2  W ramach wdrożenia wykonawca przeszkoli kadrę informatyczną Urzędu z wdrożonych rozwiązań. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia min. Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne.
 3  Wdrożenie i szkolenie z oprogramowania musi być  realizowane przez certyfikowanych inżynierów z uprawnieniami wystawionymi przez producenta.

Serwer główny:
1. Obudowa:  RACK 2U z możliwością instalacji do 8 dysków wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
2. Procesor: Jeden procesor min. dwunastordzeniowy z obsługą instrukcji 64 bitowych umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 20 000 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesor z obsługą wirtualizacji.
3. Pamięć: min. 64GB dedykowane do pracy serwerowej
4. Zainstalowany 1 dysk systemowy o pojemności min. 1TB. Dodatkowo 4 dyski SATA o pojemności minimum 2TB każdy.
5. Obsługa sieci: min. 2 karty sieciowe LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s
6. Wsparcie KVM przez LAN
7. Panel przedni chroniący kluczem dostępu do dysków
8. Urządzenie autoryzacyjne Token do odblokowania VirtualTape
9. Czujnik otwarcia obudowy
10. Komplet szyn montażowych w zestawie
11. Gwarancja: 2 lata gwarancji producenta.

Serwer zapasowy backup danych:
1. Obudowa:  DESKTOP
2. Procesor: Jeden procesor z obsługą instrukcji 64 bitowych umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 6800 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesor z obsługą wirtualizacji.
3. Pamięć: min. 16GB
4. 4 kieszeni HotSwap SATA3
5. 1 dysk systemowy o poj. min. 1TB zamontowany wewnątrz serwera
6. 4 dyski na dane o poj. min. 2TB zamontowane w kieszeniach HotSwap.
7. karta sieciowe LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s
8. urządzenie autoryzacyjne Token do odblokowania VirtualTape
9. gwarancja: 2 lata gwarancji producenta.
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1.


 


Oprogramowanie dostarczone razem z serwerem musi zapewnić możliwość zarządzania 


systemem i konfiguracją przez przeglądarkę WEB, zapewniając funkcjonalność:


 


1.1.


 


interfejs obsługi serwera musi być realiz


owany przez najnowszą przeglądarkę internetową i 


być w standardzie Windows METRO,


 


1.2.


 


system powinien przed zalogowaniem do panelu zarządzającego informować w czasie 


rzeczywistym administratora o obciążeniu: całego systemu, procesora, pamięci oraz interfejsu 


s


ieciowego na dynamicznych wykresach. Wskazując myszką dane na wykresie powinny 


pokazywać wartość obciążenia. Informacje o obciążeniu całego systemu, procesora, pamięci oraz 


interfejsu sieciowego powinny być archiwizowane w serwerze i dostępne przez system 


raportujący 


dla okresów: godzinowy, dzienny, tygodniowy i miesięczny,


 


1.3.


 


serwer musi umożliwiać realizowanie usług (FTP, FTP z opcją szyfrowania SSL/TLS, TFTP, 


NFS),


 


1.4.


 


musi posiadać system antywirusowy,


 


1.5.


 


możliwość zarządzania serwerem poprzez protokół SNMP w wer


sji 1/2/3,


 


1.6.


 


musi umożliwiać dostęp administratorów przez przeglądarkę WEB,


 


1.7.


 


wbudowany firewall zarządzany przez przeglądarkę WEB,


 


1.8.


 


przed zalogowaniem administratora do interfejsu serwera WEB, powinien  bez autoryzacji 


odczytywać parametry obciążenia serwera p


okazywane na dynamicznych wykresach w 


przeglądarce WEB,


 


1.9.


 


system musi umożliwiać generowanie certyfikatów SSL przez przeglądarkę WEB,


 


1.10.


 


system powinien posiadać możliwość importowania zewnętrznych certyfikatów SSL przez 


przeglądarkę WEB,
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ożliwiać wirtualizację dowolnych systemów operacyjnych dla 


systemów bezpieczeństwa i poczty elektronicznej oraz musi realizować:
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obsługę minimum cztero
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rdzeniowego procesora,


 


3.2.
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3.3.


 


obsługę  vmware VMDK,


 


3.4.


 


obsługę minimum 10 instancji 


środowisk wirtualnych,


 


3.5.


 


zapis stanu maszyny wirtualnej tzw. snapshot,


 


3.6.


 


kopii stanu maszyny wirtualnej,


 


3.7.


 


emulacji wielu urządzeń np. kart sieciowych, kontrolerów SAS,


 


3.8.


 


dynamicznej alokacji pamięci na kontener danych
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